
 
 

Паспорт 

 сирена АйТек ПРО 

 

 

IPr-ALARM 

 



 

2 

ОПИСАНИЕ 

   Сирена с динамиком АйТек ПРО IPr-ALARM – это подключаемый блок 

Светозвуковой сигнализации к IP-видеокамере. Предназначен для уста-

новления двусторонней связи пользователя с охраняемым объектом. При 

использовании интеллектуальных функций системы позволяет в автома-

тическом режиме активировать полицейскую сирену с визуальной двух-

цветной световой индикацией. Корпус герметичен и устойчив к попада-

нию влаги и мелких частиц по классу IP66, что позволяет устанавливать 

непосредственно возле видеокамеры. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Сирена - 1 шт.   

2. Паспорт – 1 шт. 

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.  

4. Монтажный комплект - 1шт.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель IPr-ALARM 

Количество свето-

диодов 
2 светодиода (красный и синий) 

Аудиовход /встро-

енный микрофон 

Аудиовход(RCA)/аудиовыход(RCA), встроенный мик-

рофон  

 

Дальность дей-

ствия микрофона 
до 10 м 

Напряжение пита-

ния 
DC 12В 

Динамик 
Громкость динамика 88Дб, с наличием трех режимов 

сирены 

Дуплексная связь Да 

Потребляемая 

мощность 
2,5Вт  

Защита IP66 
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Материал кор-

пуса 
Пластик 

Размеры Ø120x36 мм 

Вес (нетто) 0,245 кг 

Совместимость 
Рекомендуется использовать с продуктовой линейкой 

Respectable 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ   

 

 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транс-

портных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, 

трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самоле-

тов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 
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хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания тем-

пературы и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теп-

лоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом в атмосфере любых типов). 

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потре-

бителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливае-

мые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, 

расположенные в любых макроклиматических районах). 

ГАРАНТИЯ 

1. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования тре-

бованиям технических условий при соблюдении потребителем правил 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты 

продажи через торговую или монтажную организацию. 

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантий-

ный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифро-

вана в кодовом номере на задней части корпуса изделия. 

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправ-

ности оборудования являются: 

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаруже-

ние следов подключения к не рекомендованным источникам электропита-

ния, не предназначенным для данного прибора; 
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- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обна-

ружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, 

грызунов и посторонних предметов; 

- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей 

(коррозия, окисление); 

- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а 

также вмешательство в его программное обеспечение;  

- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не-

предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внеш-

них факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования; 

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера из-

делия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия; 

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении пас-

порте. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за де-

фекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуа-

тации и монтажа. 

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту. 

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, 

просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В 

РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их про-

явления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контакт-

ного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и но-

мера расходной накладной, названия компании покупателя. 
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Данные устройства:  

Модель  

Дата сборки  

Серийный номер  

 

Упаковку произвел: 

_______________ /__________ / ШТАМП ПРОДАВЦА 

 

Дата продажи «___» ____________________ 20 __ г 

 

 

 

 

 

 

Сделано в КНР 

Подробную инструкцию по эксплуатации и установке 

можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru 


